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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Организатор и сроки проведения запроса цен в электронной форме
1.1. Организатор (Заказчик), указанный в пункте 1 "ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ" (далее – извещение), проводит запрос цен в электронной форме, предмет которого указан в пункте 5 Извещения о проведении запроса цен в электронной форме, в соответствии с процедурами, требованиями и положениями настоящей документации по запросу цен в электронной форме.

           1.2. Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки (ЭТП) «ОТС-tender» http://tender.otc.ru. Информация о проведении запроса цен в электронной форме, включая извещение о проведении запроса цен в электронной форме и Закупочную документацию о запросе цен в электронной форме, размещается Заказчиком на электронной торговой площадке  «ОТС-tender» http://tender.otc.ru  и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru/223 (далее - официальный сайт ЕИС) не менее чем за 5 (пять) дней до установленного в пункте 12 извещения дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. День рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме указан в пункте 13 извещения.
1.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен в электронной форме, документацию о запросе цен в электронной форме срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на электронной торговой площадке и на официальном сайте ЕИС внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме срок составлял не менее чем 3 (три) дня.
1.4. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе цен в электронной форме. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме. Не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на электронной торговой площадке и на официальном сайте ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

1.5. Заказчик может отказаться от проведения запроса цен в электронной форме на любом его этапе вплоть до заключения договора, разместив сообщение об этом на официальный сайт ЕИС в сфере закупок и на электронной торговой площадке.

Извещение об отказе от проведения запроса цен в электронной форме размещается Заказчиком на официальный сайт ЕИС в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен в электронной форме. Соответствующие уведомления в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения направляются всем участникам запроса цен в электронной форме, подавшим заявки на участие в запросе цен в электронной форме. В этот же срок поданные заявки возвращаются Заказчиком участникам закупки. 

2. Предмет запроса цен в электронной форме. Место и сроки поставки товара
2.1. Предмет запроса цен в электронной форме указан в пункте 5 извещения и представляет собой поставку спецодежды и спецобуви на 2017 год (далее – Товар) для нужд АО «Омскгоргаз»  по 5 лотам:

                 лот № 1: «Поставка спецодежды из антистатической ткани»;

                 лот № 2: «Поставка спецодежды»;


  лот № 3: «Поставка рукавиц, перчаток»;

                 лот № 4: «Поставка спецобуви»;

                 лот № 5: «Поставка средств индивидуальной защиты» 

       2.2. Место, сроки и условия поставки Товара указаны в пунктах 7-8 извещения.

3. Начальная (максимальная) цена договора

3.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в пункте 10 извещения о проведении запроса цен в электронной форме. 

4. Порядок оплаты

4.1. Порядок оплаты за поставленный Товар определяется в пункте 9 извещения и проекте Договора (Раздел IV настоящей документации).

5. Требования к участникам

5.1. В запросе цен в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации.
5.2. Участник для того, чтобы принять участие в запросе цен в электронной форме должен удовлетворять следующим требованиям:

а) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса цен в электронной форме;

б) отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Расходы на участие в запросе цен в электронной форме
6.1. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием,  подготовкой и подачей заявки на участие в запросе цен в электронной форме.

7. Условия допуска и отстранения от участия в запросе цен в электронной форме

7.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе цен участник не допускается комиссией к участию в запросе цен в электронной форме в случае:

- непредставления документов, входящих в состав заявки на участие в запросе цен в электронной форме, согласно пункту 8.3. настоящей документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о Товаре, на поставку которого проводится запрос цен в электронной форме;
- несоответствия требованиям, обязательным для участников закупки, указанным в пункте 5.2 настоящей документации;
- несоответствия заявки на участие в запросе цен требованиям документации о запросе цен, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

7.2. Заказчик отстраняет участника от участия в запросе цен в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:

-  установления несоответствия участника запроса цен в электронной форме требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящей документации;
- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в запросе цен в электронной форме.
8. Содержание и порядок подачи заявки на участие в запросе цен в электронной форме
8.1. Заявка на участие в запросе цен в электронной форме подается участником закупки через электронную площадку в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки и требованиями настоящей документации. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен в электронной форме.
           8.2.  Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в закупке вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но не позднее момента вскрытия электронных конвертов с заявками на участие в закупке, в соответствии с инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки.

           8.3. Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей закупочной документации должны быть представлены Участником запроса цен на электронной торговой площадке в отсканированном виде только в формате *.pdf; в формате word и excel. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей закупочной документации, после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц. Документы должны быть представлены в одном файле, наименование файла должно содержать информацию о предмете запроса цен. Также Участники запроса цен в электронной форме должны предоставить свое предложение по каждому лоту в формате excel  на адрес электронной почты Заказчика, указанный в пункте 3 Извещения о проведении открытого запроса цен в электронной форме. Заявка на участие в запросе цен в электронной форме  должна быть составлена по форме, прилагаемой к настоящей документации (Форма 2 Раздела III «Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса цен в электронной форме») и содержать следующие сведения:
1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, юридический  и  почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,  ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для физического лица); номера контактных телефонов;

2) наименование и характеристики поставляемого Товара;

3) согласие участника запроса цен исполнить условия договора, указанные в извещении и настоящей документации о проведении запроса цен в электронной форме;

4) цену Товара, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, т.п.);

5) приложения к заявке:

а) анкета участника запроса цен в электронной форме в соответствии с формой, утвержденной в документации о запросе цен;

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте ЕИС извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо ее копию, заверенную участником; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность (далее для целей настоящего раздела - руководитель)), либо доверенность (заверенную участником копию такой доверенности), заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана уполномоченным лицом, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)  заверенная участником запроса цен копия свидетельства о государственной регистрации;

д)  заверенная участником запроса цен копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

е) заверенная участником запроса цен копия Устава в действующей редакции;
ж) справка участника запроса цен  об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

з) заверенную участником копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня размещения на официальном сайте ЕИС о размещении извещения и документации о запросе цен в электронной форме (Код по КНД 1120101);
и) справка участника запроса цен об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков;

к)  справка участника запроса цен о непроведении его ликвидации (для юридического лица) и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

л) справка участника запроса цен о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

м) заверенные участником следующие документы: сертификаты качества/соответствия, обязательные для данного вида Товаров, паспорта качества на партию Товара, при их наличии, действующие как на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен в электронной форме, так и на момент заключения договора по результатам запроса цен.

8.4. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе цен в электронной форме, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящей документацией. В случае если копии документов заверены лицом, не имеющим права действовать от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) без доверенности, заявка на участие в запросе цен должна также содержать доверенность или иной документ, подтверждающий право такого лица заверять копии документов от имени участника.

8.5. Заявка на участие в закупке должна быть подписана с использованием электронной цифровой подписи. 

8.6. Заявки на участие в запросе цен в электронной форме, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 12 извещения, признаются опоздавшими, оператор электронной площадки возвращает такую заявку участнику закупки.
8.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в запросе цен в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

9. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен в электронной форме и определение победителя запроса цен в электронной форме 
9.1. После окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме оператор электронной площадки направляет Заказчику все поступившие заявки на участие в запросе цен в электронной форме в срок, установленный регламентом электронной площадки.
9.2. Закупочная комиссия в срок, указанный в пункте 13 извещения, рассматривает и оценивает заявки, поданные, в соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации о проведении запроса цен в электронной форме. 
            9.3. Если в пункте 14 извещения предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме Закупочная комиссия  вправе принять решение о проведении процедуры переторжки. Переторжка должна проводиться только после предварительной оценки, сравнения и ранжирования не отклонённых заявок. Такое решение должно быть оформлено протоколом.

           9.4. Переторжка проводится в случаях, если цены договора, заявленные Участниками закупки в заявках, по мнению Закупочной комиссии, могут быть снижены. При этом Заказчик вправе использовать только один из критериев переторжки, в случае если это предусмотрено закупочной документацией.

           9.5. К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются Участники закупки, заявки которых заняли в предварительной ранжировке заявок места с первого по четвертое. 
          9.6.  Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. 
           9.7. Порядок проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке определяется действующими Инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

          9.8. Электронные конверты с минимальной ценой заявки на участие в запросе цен в электронной форме должны быть подписаны с применением электронной цифровой подписи.

          9.9. Порядок проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке определяется действующими Инструкциями и регламентом электронной торговой площадки. 
         9.10. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки  кроме ценовых.

         9.11. Предложения Участника закупки по повышению цены не рассматриваются, такой Участник закупки считается не участвовавшим в переторжке. 

         9.12.  После проведения переторжки Закупочная комиссия, учитывая цены, полученные по результатам переторжки, производит окончательное рассмотрение и оценку заявок. Заявки Участников запроса цен в электронной форме, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений с первоначальными, указанными в их заявках ценами.
          9.13. По результатам проведенной процедуры переторжки составляется протокол заседания Закупочной комиссии и, в случае открытой закупки, в составе которой проводится процедура переторжки, который публикуется и размещается Заказчиком на электронной торговой площадке http://tender.otc.ru и на официальном сайте ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

          9.14. В случае если по запросу цен в электронной форме не подана ни одна заявка на участие в запросе цен в электронной форме, или подана только одна заявка на участие в запросе цен в электронной форме, или по результатам рассмотрения и оценки была признана соответствующей требованиям документации о запросе цен в электронной форме только одна заявка, запрос цен в электронной форме признается несостоявшимся. В этом случае, при наличии единственного участника закупки, его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен в электронной форме, Заказчик вправе заключить договор с таким участником (при этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора), либо провести повторный запрос цен, либо провести закупку иным способом.
9.15. Для принятия решения комиссия может также рассматривать содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, подавших заявки на участие в запросе цен в электронной форме.
10. Порядок заключения и исполнения договора

10.1. Договор с победителем запроса цен в электронной форме либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящей документацией заключается такой договор, должен быть заключен не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте ЕИС итогового протокола по запросу цен в электронной форме.
            10.2. В случае если участник запроса цен в электронной форме, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 10.1 настоящего раздела, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 

 10.3. В случае если участник запроса цен в электронной форме, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса цен в электронной форме, заявке на участие в запросе цен, в электронной форме которого присвоен следующий порядковый номер.

10.4. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса цен в электронной форме, обязанным заключить договор, в случаях:

а) несоответствия участника запроса цен в электронной форме, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в настоящей документации;

б) предоставления участником запроса цен в электронной форме, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен в электронной форме.
    10.5. При заключении и исполнении договора  не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам запроса цен в электронной форме, кроме случаев, предусмотренных пунктом 10.6 настоящей документации.
10.6. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора по лоту вправе изменить:

а) предусмотренный договором объем поставляемого Товара, в том числе отдельные номенклатурные позиции (в случае если в течение срока действия договора изменяются потребности Заказчика, выпускаются новые или снимаются с производства старые линейки Товара, т.п.). При увеличении объема поставляемого Товара Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема поставляемого Товара Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

б) сроки исполнения обязательств по договору;
в) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;

г) иные несущественные условия договора (относящиеся к порядку взаимодействия сторон при исполнении договора, к порядку документооборота в рамках договора и т.п.).
10.7. Все изменения и дополнения договора оформляются в письменном виде путем подписания дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемого Товара или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, то не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор соответствующие дополнительные соглашения размещаются на официальном сайте ЕИС в сфере закупок www.zakupki.gov.ru/223.
10.8. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Положением о закупке товаров, работ услуг АО «Омскгоргаз», настоящей документацией по проведению запроса цен в электронной форме и условиями договора.
10.9. Подписание договора между Заказчиком и участником осуществляется в рамках электронного документооборота на электронной площадке путем обмена договором в форме электронного документа, в порядке, предусмотренном правилами и регламентами электронной площадки. Договор подписывается электронной цифровой подписью лиц, имеющих право подписывать договор от имени каждой из сторон.

10.10. В случае если регламентом электронной площадки не предусмотрена возможность подписания договора в электронной форме, Заказчик передает участнику, с которым заключается договор, проект договора, прилагаемый к запросу цен  документации. Участник должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его Заказчику в срок, установленный в пункте 10.1 настоящего раздела и пункте 16 извещения.

10.11. Заказчик оставляет за собой право корректировать текст (форму) проекта договора в рамках условий закупочной документации при условии сохранения всех существенных условий договора, с учетом требований и положений извещения и документации по запросу цен, а также условий, предложенных победителем.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Требования к поставке Товара (по каждому лоту):

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований к поставке Товара, определяющих условия поставки Товара, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов Российской Федерации, регулирующих поставку данного вида Товара.

Поставка должна осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором (Раздел IV настоящей документации), а также в соответствии с иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и транспортом победителя запроса цен.

 Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами победителя запроса цен.

Адрес Заказчика для поставки Товара: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад АО «Омскгоргаз»)

Срок поставки Товара: Поставка осуществляется партиями в ассортименте и количестве, определенном Заявкой Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявки Заказчика (срок поставки партии Товара может быть изменен в Заявке по согласованию сторон).

Наименование, количество и общие технические характеристики Товара: 

Продукция представляет собой спецодежду, спецобувь, СИЗ необходимую для сотрудников подразделений АО «Омскгоргаз» в зимнее и летнее время. Продукция включает в себя следующие позиции:

Лот № 1: «Спецодежда из антистатической ткани с нитью Nega-Stat»

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Костюм летний  из антистатической  ткани с нитью Nega-Stat
	комплект
	345

	2
	Костюм утепленный из антистатической ткани с нитью Nega-Stat
	комплект
	60

	3
	Халат+ косынка из антистатической ткани с нитью Nega-Stat
	шт.
	100


Лот № 2: «Спецодежда»
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Костюм летний из смесовой ткани
	комплект
	131

	2
	Костюм утепленный из смесовой ткани
	комплект
	4

	3
	Куртка утепленная из смесовой ткани
	шт.
	28

	4
	Костюм летний «охранник» из смесовой ткани
	комплект
	37

	5
	Костюм утепленный «охранник» из смес
овой ткани
	комплект
	25

	6
	Костюм сварщика х/б с огнезащитной пропиткой
	комплект
	6

	7
	Костюм сварщика утепленный
	комплект
	3

	8
	Жилет сигнальный
	шт.
	375

	9
	Плащ непромокаемый
	шт.
	121 

	10
	Костюм летний (для техничек)
	шт.
	12

	11
	Халат белый медицинский
	шт.
	2

	12
	Бейсболка
	шт.
	233

	13
	Белье нательное
	шт.
	7


Лот № 3: «Рукавицы, перчатки»
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником
	пара
	1322

	2
	Рукавицы брезентовые
	пара
	96

	3
	Перчатки х/б с ПВХ
	пара
	5142

	4
	Перчатки с полимерным покрытием
	пара
	73

	5
	Перчатки резиновые
	пара
	282

	6
	Перчатки ПВХ (длинные с нарукавниками)
	пара
	15

	7
	Перчатки нитриловые
	пара
	602

	8
	Перчатки утепленные (двойные)
	пара
	872

	9
	Краги
	пара
	74

	10
	Краги утепленные
	пара
	15


Лот № 4: «Спецобувь»
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Сапоги ПВХ
	пара
	355

	2
	Сапоги ПВХ (болотные)
	пара
	4

	3
	Сапоги кирзовые
	пара
	101

	4
	Ботинки кожаные без утеплителя
	пара
	163

	5
	Сапоги (ботинки) кожаные утепленные
	пара
	118

	6
	Ботинки кожаные без утеплителя с композитным подноском
	пара
	25

	7
	Сапоги (ботинки) кожаные утепленные с композитным подноском
	пара
	25


Лот № 5: «Средства индивидуальной защиты»

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Респиратор
	шт
	5

	2
	Очки защитные
	шт
	49

	3
	Очки газосварщика
	шт
	8

	4
	Маска сварщика
	шт
	1

	5
	Маска защитная
	шт
	1

	6
	Веревка спасательная L-10м +спасательный пояс
	шт
	2

	7
	Каска (строительная)
	шт
	15


Продукция должна быть надлежащего качества, должна быть изготовлена в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов, ТУ предприятий-изготовителей.

Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации), надлежащего качества и не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по ее изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации поставляемого Товара.
Поставляемая Продукция должна быть изготовлена не ранее 2016 года, если  иное не указано в разделе «Технические характеристики и требования к качеству Товара».

Подробное описание и характеристики каждой позиции Товара по каждому лоту представлены в разделе «Технические характеристики Товара и требования к качеству Товара» настоящего Технического задания.

Гарантийные обязательства:

Поставляемая Продукция должна иметь гарантию предприятия — изготовителя. Гарантийный срок может быть увеличен, по согласованию Сторон.

Комплект документов, подтверждающих качество Товара, предоставляемый при поставке Товара Заказчику:

1) сертификат соответствия на конкретный или типовой вид Товара (его заверенная копия);

2) протокол испытаний на конкретный или типовой вид Товара (его заверенная копия).
Технические характеристики и требования к качеству Товара:

Лот № 1: «Спецодежда из антистатической ткани с нитью Nega-Stat»

1. Костюм летний  из антистатической  ткани с нитью Nega-Stat:
Комплект предназначен для использования в качестве спецодежды для инженерно-технического и рабочего персонала подразделений АО «Омскгоргаз», для защиты от общих  производственных загрязнений, механических воздействий и от риска возникновения аварийной ситуации по причине скопления статического электричества.
Комплект изготавливается  из антистатической ткани с волоконной нитью «Негастат», не требующая заземления. Для подтверждения наносится нарукавный шеврон «Негастат».

Технические требования

Размер костюма должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Ткань: «Союз-Антистат» с антистатической волоконной нитью «Нега-Стат»  не требующая заземления, с масло-водоотталкивающей отделкой, состав не менее 70 % хлопок, не более 30% полиэстер, плотность не менее 250гр/м2.  Используемая при пошиве костюма антистатическая ткань должна обеспечивать рассеивание статического электричества (антистатический эффект) при отсутствии надежного заземления, например в случае, когда обувь работника не является токопроводящей, или работник стоит на диэлектрическом материале, или одежда сильно изношена и подвергалась многократной стирке.

Пуговицы ТА химотермостойкие.

Костюм должен быть изготовлен в соответствии ГОСТ 27575-87

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды». Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.
Описание модели
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка с центральной застёжкой на пуговицы и пуговицеулавливателями. 
Прорезные боковые карманы должны быть выполнены под оптимальным наклоном для удобства использования. Для них должна быть предусмотрена оптимальная глубина и скругленная форма мешковины кармана.

Два накладных нагрудных кармана должны быть с клапанами на текстильной застежке. 

Для предотвращения истирания изделия в области локтя должны быть предусмотрены налокотники.

Для повышения гигиенических свойств костюма на рукавах в области подмышечных впадин должны быть выполнены вентиляционные отверстия.

Манжеты и пояс куртки с эластичной тесьмой позволяющие плотно прилегать куртки к телу.

На куртке должны быть световозвращающие полосы на груди, спине и рукавах.

Ширина световозвращающей сигнальной ленты должна быть 5 см.

С изнаночной стороны куртки должна быть настрочена инструкция по эксплуатации из полиэфирного материала.

Изделие должно иметь вешалку.
Полукомбинезон изготавливается с застежками на пуговицах по бокам на поясе, должен иметь эластичную тесьму по талии задних половинок полукомбинезона и регулироваться длиной бретелей с эластичной тесьмой для обеспечения удобства посадки.

На полукомбинезоне должны быть: карман на груди на текстильной застежке, накладные  боковые карманы, задние карманы. Передние половинки брюк должны быть усилены наколенниками для предотвращения истирания брюк в области колен.

Световозвращающая полоса шириной 5см должна быть расположена по низу брюк и обеспечивать видимость работающего в темное время суток.

Участник может предложить иную типовую модель изделия, аналогичную по своим функциональным и качественным характеристикам описываемой в настоящем техническом задании модели. При этом по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения внешнего вида и других характеристик изделия, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия, а также вписывающиеся в общий корпоративный стиль спецодежды АО «Омскгоргаз».

Эстетические требования
Костюм для работников подразделений АО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:
- цвет основной ткани - темно-синий.
- цвет ткани для кокетки - васильковый
- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;
- на спине куртки: надпись
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белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Маркировка
Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения Товара на рынке государств-членов Таможенного союза. [image: image1.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011

Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. 

Если маркировку невозможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации.

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:

- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер; 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием; 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Основные требования к изготовлению
Части бретелей с эластичной тесьмой  и кулиса на спинке полукомбинезона должны быть выполнены на специальной четырехигольной машине цепного стежка, что обеспечивает хороший внешний вид, эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются. Накладные карманы, отделочные строчки должны быть выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов.

    Все соединительные швы выполняются на  специальных машинах цепного стежка, что обеспечивает эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым усиливаются строчки, вход в карманы, обеспечивается безупречный внешний вид и продляется срок эксплуатации этих элементов. 

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.
Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюма по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.
Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.
Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.
В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.
Гарантия изготовителя
Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

2. Костюм утепленный из антистатической ткани с нитью Nega-Stat:
Костюм предназначен для инженерно-технического и рабочего персонала, для защиты работающих в условиях пониженных температур воздуха, Тн. Эксплуатация в I,  II,  III, IV и особом климатических поясах; 4класса защиты (по уровню теплозащитных свойств).

 Костюм из антистатической ткани для защиты от риска возникновения аварийной ситуации по причине скопления статического электричества.


Технические требования

Костюм должен состоять из куртки со съемной утепляющей подкладкой и полукомбинезона. Костюм должен быть изготовлен в соответствии  ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р ЕН 340-2010.

Ткань верха - антистатическая ткань «Союз-Антистат» не требующая заземления,  поверхностная плотность не менее 250гр/м2, состав: хлопок не менее 70%, полиэстер не более 30%. Используемая при пошиве костюма антистатическая ткань должна обеспечивать рассеивание статического электричества (антистатический эффект) при отсутствии надежного заземления, например в случае, когда обувь работника не является токопроводящей, или работник стоит на диэлектрическом материале, или одежда сильно изношена и подвергалась многократной стирке.
Утеплитель - «Термофайбер 150» (или эквивалент). Куртка 3 слоя не менее 150 гр/кв.м каждый, полукомбинезон 2 слоя не менее 150 гр/кв.м. каждый, что обеспечивает уровень теплозащитных свойств 4 класса.

Подкладка: 100% хлопок,  плотность не менее 142 г/м2, цвет черный.

Ветрозащитная ткань: 100% ПЭ, плотность не менее 70-80 г/м2.

Спандбонд: 100% ПЭ; плотность не менее 17 г/м2, для предотвращения миграции волокон утеплителя.

Пуговицы ТА химотермостойкие.

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.
Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.
Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды». Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.
Описание модели

Костюм  состоит из куртки со съемной утепляющей подкладкой и полукомбинезона. 

Куртка со съемным утеплителем.

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой застегивается на потайные петли-пуговицы, что исключает прикосновение фурнитуры с оборудованием и инструментами, с отрезной планкой и ветрозащитным клапаном. Удлиненная куртка является дополнительной защитой тела человека от холода.

Конструкция рукава куртки (локтевой шов создает дополнительный объем в области локтя) должна повторять рабочее положение руки человека.

Регулирующая кулиса по талии и низу куртки.

Два нагрудных кармана с клапанами на текстильной застежке. 

Два боковых накладных кармана утепленные фланелью с клапанами на текстильной застежке.

На груди, спине и рукавах с внешней стороны сигнальная лента 5 см. 

По низу рукавов с внутренней стороны – трикотажные манжеты (напульсники).

Воротник – стойка. Внутренняя часть стойки из флиса.

Утепленный капюшон с подкладом. 

Пристегивающаяся утепленная подкладка выполнена из утеплителя «Термофайбер 150» (или эквивалент), 3 слоя.

         Конструкция рукава утеплителя (локтевой шов создает дополнительный объем в области локтя) должен повторять рабочее положение руки человека.

         Внешняя сторона утеплителя изготовлена из ветрозащитной ткани. Внутренняя сторона утеплителя изготовлена из хлопчатобумажной ткани.   Утеплительную подкладку прикрепляют к куртке с помощью пуговиц.

Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой.

Полукомбинезон изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой молнии. Два кармана на груди и два боковых кармана с клапанами на текстильных застежках. Объем по талии регулируется эластичной тесьмой. 

Бретели с эластичной тесьмой  и кулиса на спинке полукомбинезона выполнены на специальной четырехигольной машине цепного стежка на пряжках. Длина регулируется эластичной тесьмой.

По низу брюк  с внешней стороны сигнальная лента 5 см.

Участник может предложить иную типовую модель изделия, аналогичную по своим функциональным и качественным характеристикам описываемой в настоящем техническом задании модели. При этом по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения внешнего вида и других характеристик изделия, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия, а также вписывающиеся в общий корпоративный стиль спецодежды АО «Омскгоргаз».

Эстетические требования
Костюм для работающих в подразделениях АО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:
- цвет основной ткани - темно-синий.
- цвет ткани для кокетки - васильковый
- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;
- на спине куртки: надпись
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белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Основные требования к изготовлению
Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.

Накладные карманы настрачивают на двухигольных спецмашинах двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

Части бретелей с эластичной тесьмой  и кулиса на спинке полукомбинезона выполнены на специальной четырехигольной машине цепного стежка, что обеспечивает хороший внешний вид, эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.  Равномерное продвижение ткани на четырех иглах одновременно исключает перекос ткани.

Все отделочные строчки выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов.

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым обеспечивается безупречный внешний вид и продляется срок эксплуатации этих элементов.

При изготовлении костюма по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза. [image: image2.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011
Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. 

Если маркировку невозможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации. С внутренней стороны куртки расположена инструкция с требованиями по эксплуатации, уходу за изделием и хранение. Инструкция нанесена на химо- термостойкой  полиэфирной ткани. 

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер (при наличии); 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием (при необходимости); 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.
Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.
В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.
Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

3. Халат + косынка из антистатической ткани с нитью Nega-Stat: 

Халат и косынка предназначен для использования в качестве спецодежды для инженерно-технического и рабочего персонала подразделений АО «Омскгоргаз», для защиты от общих  производственных загрязнений, механических воздействий и от риска возникновения аварийной ситуации по причине скопления статического электричества.
Комплект изготавливается  из антистатической ткани волоконной нитью «Негастат» не требующей заземления. Для подтверждения наносится нарукавный шеврон «Негастат».


Технические требования

Размер халата должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Ткань: «Союз-Антистат» с антистатической волоконной нитью «Нега-Стат» не требующей заземления, с масло-водоотталкивающей отделкой, состав: не менее 70 % хлопок, не более 30% полиэстер, плотность не менее 175 гр/м2. Используемая при пошиве халата антистатическая ткань, должна обеспечивать рассеивание статического электричества (антистатический эффект) при отсутствии надежного заземления, например в случае, когда обувь работника не является токопроводящей, или работник стоит на диэлектрическом материале, или одежда сильно изношена и подвергалась многократной стирке.

Пуговицы ТА химотермостойкие.
Описание модели

Халат с центральной застёжкой на пуговицах, с четырьмя накладными карманами.
С изнаночной стороны халата должна быть настрочена инструкция по эксплуатации из полиэфирного материала.

Эстетические требования
Халат для работников подразделений АО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани – васильковый или темно-синий;

- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани;

- логотип или надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми буквами. Размер надписи и месторасположение согласовывается с заказчиком. Метод нанесения – вышивка.
Основные требования к изготовлению
Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.

Накладные карманы настрачивают на двухигольных спецмашинах двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ халата выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов халата на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

Все отделочные строчки выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов.

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым обеспечивается безупречный внешний вид и продляется срок эксплуатации этих элементов.

При изготовлении халата по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза. [image: image3.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011
Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.

Если маркировку не возможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:

- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер (при наличии); 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием (при необходимости); 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.
Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.
В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.
Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

Лот № 2: «Спецодежда»
1. Костюм летний из смесовой ткани для защиты от ОПЗ и МВ:

Комплект  предназначен для использования в качестве спецодежды для инженерно-технического и рабочего персонала подразделений ОАО «Омскгоргаз», для защиты от общих  производственных загрязнений, механических воздействий.
Технические требования
Размер костюма должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Ткань: с масло-водоотталкивающей пропиткой, состав не менее 35% хлопок, не более 65% полиэстер, плотность не менее 210гр/м2. Пуговицы ТА химотермостойкие.

Костюм должен быть изготовлен в соответствии  ГОСТ 27575-87

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды». Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91

Описание модели
Костюм  состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка мужская удлинённая прямого силуэта  с центральной супатной застежкой на 4 петли и пуговицы, со сквозной верхней петлей и кулисой по линии талии спинки.

Каждая полочка на кокетке, с накладными боковыми объемными карманами с клапанами на текстильных застежках.

Спинка с отрезной кокеткой.

Рукав  двухшовный, низ рукава на манжете, застегивающейся на пуговицу.  Рукава с налокотниками. 

Воротник отложной.

В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.

Кокетки, нижние клапана карманов, подборт выполнены из отделочного материала. По кокеткам настрочена световозвражающая лента с образованием канта шир. 3 мм из отделочной ткани.

Изделие должно иметь вешалку.
Полукомбинезон изготавливается с застежками на пуговицах по бокам на поясе, должен иметь эластичную тесьму по талии задних половинок полукомбинезона и регулироваться длиной бретелей с эластичной тесьмой для обеспечения удобства посадки.

На полукомбинезоне должны быть: карман на груди на текстильной застежке, накладные  боковые карманы, задние карманы. Передние половинки брюк должны быть усилены наколенниками для предотвращения истирания брюк в области колен.

Световозвращающая полоса должна быть расположена по низу брюк.

Участник может предложить иную типовую модель изделия, аналогичную по своим функциональным и качественным характеристикам описываемой в настоящем техническом задании модели. При этом по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения внешнего вида и других характеристик изделия, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия, а также вписывающиеся в общий корпоративный стиль спецодежды АО «Омскгоргаз».

Эстетические требования

Костюм для работников подразделений АО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:
- цвет основной ткани - темно-синий;
- цвет ткани для кокетки – васильковый;
- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;
- на спине куртки: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Основные требования к изготовлению

Пояс на задних половинках собран на эластичную тесьму должен быть выполнен на специальной четырехигольной машине цепного стежка, что обеспечивает хороший внешний вид, эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.  

Накладные карманы, отделочные строчки должны быть выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов.

Все соединительные швы выполняются на  специальных машинах цепного стежка, что обеспечивает эластичность и прочность  швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым усиливаются строчки, вход в карманы, обеспечивается безупречный внешний вид и продляется срок эксплуатации этих элементов. 

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.
Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюма по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, должны иметь маркировку единым знаком обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза [image: image4.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011
Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. Если маркировку не возможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации.

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:

- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:

- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер (при наличии); 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием (при необходимости); 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.
Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.
Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.
В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.
Гарантия изготовителя
Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

2. Костюм утепленный из смесовой ткани:

Костюм зимний мужской предназначен для защиты от пониженных температур 2-го класса защиты. Используется в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз», расположенных в IV и особом климатическом поясе. Костюм изготавливается из плотной смесовой ткани, утеплитель - полотно нетканое термоскрепленное объемное пламястойкое.

Общие требования к спецодежде данного назначения изложены в ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Технические требования

Размер куртки должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Применяемые материалы:

Ткань верха: - ВО, состав сырья не более 65% ПЭ; не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 210 г/м2; цвет темно-синий.

Утеплитель: термофайбер 150 г/м2 (или эквивалент),  3 слоя в куртке, 2 слоя в полукомбинезоне, состав сырья 100% ПЭ.

Подкладочная ткань: состав сырья  100% ПЭ, плотность не менее 60 г/м2, цвет темно-синий.

Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 5см.

Подкладка: 100% ПЭ; плотность не менее 60 г/м2, цвет черный.

Световозвращающий материал: полосы шириной 50мм.

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.
Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.
Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.
Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды». Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.
Описание модели

Куртка прямого силуэта с притачной утепляющей подкладкой, с внутренним ветрозащитным клапаном, с центральной потайной застежкой.

Полочки с притачными кокетками. На кокетке полочек настрочена световозвращающая лента шириной 5 см. На каждой полочке нижний боковой накладной карман с клапаном. Спинка на кокетке, с эластичной тесьмой по линии талии. 

Рукава втачные двухшовные с налокотниками. Низ рукава стянут эластичной тесьмой.

Капюшон утепленный. Низ куртки стягивается  шнуром с наконечниками  и фиксаторами.

Изделие должно иметь вешалку.
Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке  с отрезной грудкой, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», на бретелях с втачной эластичной тесьмой, фиксирующихся на пряжку. Длина бретелей регулируется.

Передние половинки полукомбинезона  с боковыми карманами с отрезным бочком и наколенниками. Задние половинки полукомбинезона по линии талии собраны на эластичную тесьму.

По низу передних и задних половинок брюк, вниз от шва настрачивания наколенника,  проходит световозвращающая полоса шириной 5,0 см.

Участник может предложить иную типовую модель изделия, аналогичную по своим функциональным и качественным характеристикам описываемой в настоящем техническом задании модели. При этом по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения внешнего вида и других характеристик изделия, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия, а также вписывающиеся в общий корпоративный стиль спецодежды ОАО «Омскгоргаз».

Эстетические требования
Костюм для работающих в подразделениях АО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:
- цвет основной ткани - темно-синий.
- цвет ткани для кокетки - васильковый
- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;
- на спине куртки: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Основные требования к изготовлению
Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.
Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

Части бретелей с эластичной тесьмой  и кулиса на спинке полукомбинезона выполнены на специальной четырехигольной машине цепного стежка, что обеспечивает хороший внешний вид, эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.  Равномерное продвижение ткани на четырех иглах одновременно исключает перекос ткани;

Все отделочные строчки выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов;

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым обеспечивается безупречный внешний вид и продляется срок эксплуатации этих элементов;

«Спандбонд» (нетканый материал, прокладка) устанавливается со стороны ткани верха и подкладки,  препятствует миграции утеплителя.

При изготовлении костюма по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.
Маркировка
Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза. [image: image5.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011
Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. 

Если маркировку не возможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации.

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер (при наличии); 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием (при необходимости); 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.
Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.
Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.
В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.
Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

3. Куртка утепленная из смесовой ткани

Куртка мужская предназначена для защиты от пониженных температур 2-го класса защиты. Используется в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз», расположенных в  IV и особом  климатическом поясе. 

Технические требования

Общие требования к спецодежде данного назначения изложены в ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды». Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.
Описание модели

Куртка прямого силуэта с притачной утепляющей подкладкой, с внутренним ветрозащитным клапаном, с центральной потайной застежкой.

Полочки с притачными кокетками. На кокетки полочек настрочена световозвращающая лента шириной 5 см. На каждой полочке нижний боковой накладной карман с клапаном. Спинка на кокетке, с эластичной тесьмой по линии талии. Вниз от шва притачивания кокетки настрочена световозвращающая лента  на расстоянии 10 мм от шва.

Рукава втачные двухшовные с налокотниками. Низ рукава стянут эластичной тесьмой.

Капюшон утепленный. Низ куртки стягивается  шнуром с наконечниками  и фиксаторами.

Изделие должно иметь вешалку.

Участник может предложить иную типовую модель изделия, аналогичную по своим функциональным и качественным характеристикам описываемой в настоящем техническом задании модели. При этом по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения внешнего вида и других характеристик изделия, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия, а также вписывающиеся в общий корпоративный стиль спецодежды АО «Омскгоргаз».

Эстетические требования

Куртка для работающих в подразделениях АО «Омскгоргаз» должна отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани - темно-синий.

- цвет ткани для кокетки - васильковый

- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;

- на спине куртки: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Основные требования к изготовлению

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.

Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

Все отделочные строчки выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов;

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым обеспечивается безупречный внешний вид и продлевается срок эксплуатации этих элементов.

При изготовлении костюма по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза. [image: image6.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011

Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. 

Если маркировку не возможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации.

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер (при наличии); 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием (при необходимости); 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.
Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.

Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.

Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

4. Костюм  мужской летний из смесовой ткани (для охранника):

Костюм мужской состоит из куртки и брюк (или полукомбинезона). Куртка прямого силуэта с центральной застежкой, с карманами.

Ткань: смешанный состав ткани по согласованию с Заказчиком.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

5. Костюм  мужской утепленный  из смесовой ткани (для охранника):

Костюм мужской состоит из куртки на утепляющей прокладки и брюк (или полукомбинезона). Куртка прямого силуэта с центральной застежкой, с карманами.

Ткань: смешанный состав ткани по согласованию с Заказчиком.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

6. Костюм сварщика х/б с огнезащитной пропиткой

Костюм состоит из куртки и брюк и предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями, для использования в качестве основного средства защиты при интенсивных газосварочных работах.

Описание модели

Наличие накладок в передней части куртки и брюк, в рукавах куртки. Материал костюма не должен гореть, плавиться, должен быть устойчив к искрам и брызгам металла во время сварочных работ.

Ткань должна быть плотной, чтобы искры и брызги металла свободно скатывались с одежды, не прожигая ее. Костюм должен быть прошит специальными огнезащитными нитками.
         Высокая износостойкость: костюм должен сохранять свои свойства после многократных стирок.

Наличие вентиляционных отверстий на спине или под проймами рукавов для оптимизации воздухообмена.

Ткань – х/б с огнеупорной пропиткой.

На спине куртки: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Гарантийные обязательства

Срок эксплуатации по назначению должен составлять не менее 12 месяцев.
7. Костюм сварщика утепленный

Костюм состоит из куртки на утепляющей подкладке и брюк на утепляющей подкладке и предназначен для защиты сварщиков в условиях пониженных температур воздуха, Тн. Эксплуатация в I,  II,  III, IV и особом климатических поясах; 4класса защиты (по уровню теплозащитных свойств), и от искр, брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями, для использования в качестве основного средства защиты при интенсивных газосварочных работах.

Описание модели

Наличие накладок в передней части куртки и брюк, в рукавах куртки. Материал костюма не должен гореть, плавиться, должен быть устойчив к искрам и брызгам металла во время сварочных работ.

Ткань должна быть плотной, чтобы искры и брызги металла свободно скатывались с одежды, не прожигая ее. Костюм должен быть прошит специальными огнезащитными нитками.
         Высокая износостойкость: костюм должен сохранять свои свойства после многократных стирок.

Наличие вентиляционных отверстий на спине или под проймами рукавов для оптимизации воздухообмена.

Ткань – брезент с огнеупорной пропиткой.

На спине куртки: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Гарантийные обязательства

Срок эксплуатации по назначению должен составлять не менее 12 месяцев.
8. Жилет сигнальный:
Жилет с центральной застежкой на липучках или молнии. Должен иметь светоотражающие полосы вертикальных и горизонтальных направлений шириной не менее 50 мм. Окантовка тесьмой. Два накладных боковых кармана.

Жилет должен легко стираться и сохранять при этом яркую цветовую гамму.
          Ткань: полиэстер или трикотажное полотно.

Цвет: оранжевый.

На спине жилета: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
9. Плащ непромокаемый:

Герметичные швы. Защита от влаги, неконцентрированных растворов кислот. Повышенная стойкость к механическим воздействиям. Два накладных кармана, капюшон. 

Ткань: ПВХ-материал на нейлоновой основе. Изделие должно быть легким, компактным, быстро сохнущим.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

10. Костюм женский летний из смесовой ткани (для техничек):

Костюм женский состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с накладными карманами.

Ткань: смешанный состав ткани по согласованию с Заказчиком.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

11. Халат белый медицинский:
Халат женский. Ткань: смесовая. Цвет: белый.

12. Бейсболка:
Бейсболка. 

Ткань: смешанный состав ткани по согласованию с Заказчиком.

Цвет: темно-синий.

13. Белье нательное:
Белье нательное трикотажное. Высокие гигиенические свойства

Ткань: трикотаж 100% хлопок.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

Лот № 3: «Рукавицы, перчатки»

1. Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками:

Ткань: «двунитка», прочная х/б ткань, плотность: не менее 235 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 - 480 г/м2. 

2. Рукавицы  брезентовые:

Ткань: брезент с огнеупорной пропиткой, плотность: не менее 480 г/м2. 

3. Перчатки х/б с ПВХ:

Хлопчатобумажные перчатки с полимерным покрытием предназначены для защиты рук от загрязнения и мелких порезов. Полимерное покрытие предназначено для предотвращения скольжения рук по гладкой поверхности, усиления износостойкости хлопчатобумажных перчаток, снижает возможность разрыва. 

Класс вязки: 10. Смесовая пряжа (хлопок не менее 80% + полиэстер не более 20%). Наличие точечного полимерного покрытия, улучшающего сцепные свойства и укрепляющего наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – должна быть заливка сплошным слоем. Наличие плотных прорезиненных манжет для надежной фиксации перчатки на руке. Манжеты должны быть обработаны (оверлог) по краю термоспекаемой нитью, что предотвращает распускание перчатки в случае небольшого повреждения.

4. Перчатки  с полимерным покрытием:

Ткань: смешанный состав (по согласованию с Заказчиком), двойной облив ладони и кончиков пальцев полимерным покрытием.

5. Перчатки резиновые (ПВХ):

Перчатки резиновые двухслойные из высококачественного натурального латекса

Внутренний и наружный слой отличаются по цвету.
Материал: натуральный латекс 
Длина: не менее 230 мм Толщина: 0,30 - 0,70 мм 

6. Перчатки резиновые (ПВХ) длинные (с нарукавникоми):

Материал: ПВХ, Внутр. покрытие: интерлок 100% хлопок, дл. 260мм+нарукавник 400мм., толщ. 1,6мм перчатка, для работ с продуктами нефтепереработки (бензин, керосин, масла), щелочами и кислотами. Высокая прочность и износостойкость.

7. Перчатки нитриловые:

 Полностью состоят из нитрилового полимера и противостоят воздействию различным маслам, лакокрасочным жидкостям, нефтепродуктам, низким температурам.
8. Перчатки утепленные (двойные):

Перчатки полушерстяные двойные из шерсти высокого качества. Должны защищать от контактного холода, сохраняя высокие тактильные свойства для точных работ в условиях низких температур. Неоднократная машинная стирка  при 30С. 

Манжет: оверлок

Материал: шерсть не менее 50%, 

Цвет: черный или серый 

9. Краги пятипалые:

Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Используются при сварочных работах.

Материал: спилок.

10. Краги пятипалые утепленные:

Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла в условиях пониженных температур. Изготовлены из высококачественного спилка 1,1–1,3 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью Кевлар . 

Утеплитель: искусственный мех

Лот № 4 «Спецобувь»

1. Сапоги ПВХ:

Предназначены для защиты от общих загрязнений и воды. Внутренняя текстильная подкладка, рифленая подошва, каблук. Материал изготовления -ПВХ. Внутреннее тканевое покрытие. Наличие рифленой подошвы, которая препятствует скольжению. 
2. Сапоги болотные (ПВХ):

Сапоги резиновые с удлиненным голенищем. Защищают от воды и общих загрязнений. Предназначены для работы в условиях с повышенным уровнем воды. 

Наличие внутренней текстильной подкладки, рифленая подошва, каблук, отверстие для крепления сапога к поясу.

Материал: ПВХ. 

3. Сапоги кирзовые:

Литьевое крепление подошвы. Союзка и задник из натуральной кожи (юфти). Голенища из кирзы. Усиленные носок и пяточная часть. Основная стелька из прочной кожеподобной резины КР. Материал верха: кирза, кожа. Каблук и подошва: полиуретан.
4. Ботинки кожаные:

Изготовлены методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви.

Верх: водостойкая натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм в комбинации с современными обувными материалами.

Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов.

Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.

Высокую прочность соединения подошвы и верха обуви обеспечивает прилитая задинка, которая дополнительно пристрачивается.

Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.

5. Ботинки кожаные утепленные:

Изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм.

Двухслойная маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС) подошва устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные наг​руз​ки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40°С...+100°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию.

Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов.

Мягкий кант защищает от боковых ударов.

Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Использование при наружной температуре воздуха (-300)
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (не менее 700 г/кв.м), либо натуральный мех.
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.

6. Ботинки кожаные с композитным подноском:

Должны обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, щелочей концентрации до 20% и общих производственных загрязнений.

Верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм в комбинации с современными обувными материалами.

Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды: нефтепродукты, масла, щелочи концентрации до 20%): верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки; ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40ºС…+100ºС) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.

 Рисунок протектора подошвы должен обеспечивать хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет не менее  4,5 мм., должен обладать эффектом самоочищения.

Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви должен применяться композитный подносок (МУН не менее 200 Дж) с прокладкой из полиуретана.

Полуглухой клапан-язык должен обеспечивать защиту от попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.

Мягкий кант должен защищать от боковых ударов и обеспечивать комфорт.

Вкладная формованная стелька должны отводить влагу от стопы и обеспечивать комфорт при носке.      

Верх обуви: кожа натуральная 
Подносок: композитный материал (МУН 200 Дж).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.

7. Ботинки кожаные утепленные с композитным подноском:

Изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм.

Двухслойная маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС) подошва устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные наг​руз​ки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40°С...+100°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию.

Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви должен применяться композитный подносок (МУН не менее 200 Дж) с прокладкой из полиуретана.

Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов.

Мягкий кант защищает от боковых ударов.

Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Использование при наружной температуре воздуха (-300)
Верх обуви: кожа натуральная.
Подносок: композитный материал (МУН 200 Дж).
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (не менее 700 г/кв.м), либо натуральный мех.
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.

Лот № 5 «Средства индивидуальной защиты»:

1. Респиратор

Области применения: металлургия, строительство, работа с резиной, химические производства, сварочные работы и пайка. С клапаном выдоха.

2. Очки защитные

Конструкция: закрытые очки с прямой вентиляцией через боковые отверстия. Обеспечивают панорамный обзор 180°. Оправа из мягкого ПВХ. Регулируемая эластичная резинка. Можно использовать с корригирующими очками.

Защитные свойства: поликарбонатная линза защищает от летящих частиц, УФ-излучения.  
Цвет линз: прозрачный.
3. Очки газосварщика 

Защитные свойства: изготовлены из негорючего пластика. Затемненная поликарбонатная линза обеспечивает защиту от вредных излучений при газосварке и от летящих частиц.
Цвет линз: внешняя – зеленый, внутренняя поликарбонатная – прозрачный.
4. Маска сварщика

Защитные свойства: надежная защита глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. 

5. Маска защитная

Предназначена для защиты лица от воздействия механических частиц, стружки, окалин, абразивных остатков и др. 

6. Веревка спасательная L-10м +спасательная привязь
Точка крепления на уровне груди обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Задняя точка крепления на Х-образных регулируемых плечевых лямках обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. 
Все пряжки из нержавеющей стали.
7. Каска защитная 

Каска защитная  предназначена для защиты головы 

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО КАЖДОМУ ЛОТУ ОТДЕЛЬНО
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Реестровый номер извещения о проведении запроса цен в электронной форме: ________________________________
Настоящим ____________________________________________________________________ (наименование участника запрос цен в электронной форме )

подтверждает, что для участия в запросе цен в электронной форме на право заключения договора поставки спецодежды и спецобуви на 2017 год для нужд АО «Омскгоргаз»  по Лоту № _______, направляются ниже перечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Количество листов 

каждого

документа
	Сквозная нумерация

с __-по__

	Документы, представляемые участниками запроса цен в электронной форме

	1.
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3.
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	...
	
	
	

	                                                                                                     ВСЕГО листов:


Участник запроса цен _____________________ (Ф.И.О.)

 (уполномоченный представитель)             (подпись)

ФОРМА 2.  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО КАЖДОМУ ЛОТУ ОТДЕЛЬНО
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Участник запроса цен в электронной форме
Наименование (для юридического лица) __________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса цен в электронной форме № __________________________ (указывается полное наименование запроса цен в электронной форме) лот № ___ «_____________________________________» (указывается полное наименование лота), опубликованное  (указывается дата публикации извещения и наименование электронной площадки, на которой оно было опубликовано), а также документацию по проведению запроса цен в электронной форме, согласен исполнить условия договора, содержащиеся в вышеуказанных извещении о проведении запроса цен и документации, и поставить следующий Товар:
	№ п/п


	      Наименование 

Товара
	Характеристики поставляемого 
Товара
	Ед. изм. 
	Кол-во
	Цена за единицу, руб. (с учетом НДС)
	Сумма, руб. (с учетом НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	

	В том числе НДС-18%:
	


Общая стоимость Товара составляет: 

	 без НДС-18%, руб.                                    _________________________
                                                  (итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС)

	кроме того НДС-18%, руб.                       _______________________
                                         (НДС по итоговой стоимости, рублей)

	итого с НДС-18%, руб.                           _______________________
                                    (итоговая стоимость, рублей РФ ,с учетом НДС)


Цена Товара включает /не включает: 
нужное подчеркнуть

стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.

____________________

  _____________

              ___________________

(должность подписавшего 
                      (подпись)

  
                      (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))





М.П.

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____________________________________________________;
телефон: (_____)_________; факс: (_____)__________; адрес электронной почты_____________
Приложения к заявке:
а) анкета участника запроса цен в электронной форме в соответствии с формой, утвержденной в документации о запросе цен;

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте ЕИС извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо ее копию, заверенную участником; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность (далее для целей настоящего раздела - руководитель)), либо доверенность (заверенную участником копию такой доверенности), заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана уполномоченным лицом, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)  заверенная участником запроса цен копия свидетельства о государственной регистрации;

д)  заверенная участником запроса цен копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

е) заверенная участником запроса цен копия Устава в действующей редакции;
ж) справка участника запроса цен  об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

з) заверенную участником копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня размещения на официальном сайте ЕИС о размещении извещения и документации о запросе цен в электронной форме (Код по КНД 1120101);
и) справка участника запроса цен об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков;

к)  справка участника запроса цен о непроведении его ликвидации (для юридического лица) и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

л) справка участника запроса цен о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

м) заверенные участником следующие документы: сертификаты качества/соответствия, обязательные для данного вида Товаров, паспорта качества на партию Товара, при их наличии, действующие как на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен в электронной форме, так и на момент заключения договора по результатам запроса цен.

ФОРМА 3.  АНКЕТА УЧАСТНИКА  ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО КАЖДОМУ ЛОТУ ОТДЕЛЬНО
Анкета Участника запроса цен в электронной форме
Наименование и адрес Участника запроса цен 

в электронной форме: _________________________________
	№ 

п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике запроса цен (заполняется 
Участником запроса цен в электронной форме)

	1
	2
	3

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса цен в электронной форме
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4. 
	ИНН / КПП Участника запроса цен в электронной форме
	

	5. 
	ОГРН Участника запроса цен в электронной форме
	

	6. 
	ОКВЭД Участника запроса цен в электронной форме
	

	7. 
	ОКПО Участника запроса цен в электронной форме
	

	8. 
	ОКТМО Участника запроса цен в электронной форме
	

	9. 
	Юридический адрес
	

	10. 
	Почтовый адрес
	

	11. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	12. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса цен в электронной форме в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	13. 
	Телефоны Участника запроса цен в электронной форме (с указанием кода города)
	

	14. 
	Факс Участника запроса цен в электронной форме (с указанием кода города)
	

	15. 
	Адрес электронной почты Участника запроса цен в электронной форме
	

	16. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса цен в электронной форме, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса цен, с указанием должности и контактного телефона
	

	17. 
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера  Участника запроса цен в электронной форме с указанием контактного телефона
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса цен в электронной форме с указанием должности и контактного телефона
	


Участник запроса цен в электронной форме ________________________ (Ф.И.О.)

                         (уполномоченный представитель)                                                    (подпись)    

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №_________________

поставки _________________
г. Омск                                                                                                                 «___» __________ 201_ г.

     Акционерное общество «Омскгоргаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Разваляева Павла Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов проведенного Покупателем запроса цен на право заключения договора поставки спецодежды и спецобуви по лоту № ____ «______________________» для нужд АО «Омскгоргаз» (протокол № __________________  от «__» _________ 201_ г.) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю _____________, именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и по ценам согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Технические характеристики и требования к качеству Товара, поставляемой по Договору, Стороны зафиксировали в Приложении № 2 (Техническая характеристика поставляемого Товара (Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Количество, срок поставки каждой партии Товара указывается Покупателем в заявке по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору. Условие о количестве и дате поставки партии Товара считается согласованным Сторонами в момент подтверждения Поставщиком заявки, направленной Покупателем в порядке, определенном пунктами 6.1 - 6.3 настоящего Договора.
2. Цена ДОГОВОРа И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость настоящего Договора составляет__________рублей (________________________)_______копеек (_____________), в том числе НДС __%, в размере _______ рублей  (___________________)_________копеек (___________) (далее - Цена Договора) и определяется как общая стоимость поставляемой по настоящему Договору Товара в соответствии со Спецификацией. Окончательная цена настоящего Договора определяется как общая стоимость фактически поставленной Поставщиком Товара по всем заявкам Покупателя в течение срока действия настоящего Договора.    

2.2. Цена Договора устанавливается в рублях Российской Федерации и включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путём перечисления Покупателем денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Договора.

2.4. Оплата по Договору производится Покупателем за каждую партию Товара, определенную заявкой Покупателя, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, в течение 30 (тридцати) банковских дней после поставки Товара (партии Товара) и передачи Покупателю оригиналов товарно-транспортной накладной и счета-фактуры (пункт 6.9 настоящего Договора), при условии отсутствия со стороны Покупателя претензий относительно качества, количества, ассортимента Товара, оформленных в соответствии с пунктом 6.11 Договора.
2.5. Обязательства Покупателя по оплате каждой партии Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Договора.

2.6. Обязательства Покупателя по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств за последнюю партию Товара с банковского счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Договора.

2.7. Покупатель вправе сократить объем закупаемого Товара по номенклатуре Спецификации  без изменения стоимости единицы Товара. В случае отсутствия необходимости закупки Товара на максимальную сумму, предусмотренную договором, Покупатель  ответственности не несет, упущенная выгода Покупателем не возмещается.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Закупаемый Товар по качеству и комплектации должен соответствовать требованиям  международных стандартов, российских стандартов (ГОСТ, ТУ), иной нормативно-технической документации, установленным на данный вид товара, сертификатам соответствия заводов - производителей, а также обязательным требованиям российского законодательства, и техническим характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), что подтверждается соответствующими документами (технический паспорт, сертификат, протокол испытаний и т.п.).
3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к ней документы (сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, паспорта, копию протокола испытаний и т.п.), подтверждающие качество Товара, необходимые при использовании Товара по ее назначению.
4. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка Товара Покупателю осуществляется в соответствии с Заявкой Покупателя.

4.2. Поставщик поставляет каждую партию Товара ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявки Покупателя.
4.3. Срок поставки партии Товара может быть изменен в Заявке по согласованию Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.4. Обязательства Поставщика по поставке каждой партии Товара считаются исполненными с момента подписания Покупателем товарно-транспортной накладной на партию Товара, при условии отсутствия со стороны Покупателя претензий относительно качества, количества, ассортимента Товара, оформленных в соответствии с пунктом 6.11. Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Покупатель вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 6.9 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара. 

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов.

5.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, требовать от Поставщика уплаты неустойки путём направления Поставщику требования об уплате сумм неустойки, в соответствии с пунктами 8.3, 8.5 Договора.
5.1.7. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.1.8. В случае поставки некачественного Товара:

- потребовать от Поставщика заменить некачественный или несоответствующий условиям Договора Товар, соответствующей условиям Договора, в срок, предусмотренный пунктом 6.12 Договора;

- отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор.

5.2.Покупатель обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора. 

5.2.2. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, качества и стоимости поставленного Товара условиям Договора, составить акт о выявленных недостатках Товара и передать Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического получения Товара Покупателем.
5.2.3. Подписать товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передать один экземпляр Поставщику.
5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Покупателем товарно-транспортных накладных.          

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленную Продукцию в соответствии с разделом 2 Договора. 

5.3.3. С письменного согласия Покупателя привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по настоящему Договору. 

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить Товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве в соответствии со Спецификацией в установленные сроки и передать его Покупателю, согласно условиям настоящего Договора. 

5.4.2. Предоставить по запросу Покупателя в течение 1 (одного) рабочего дня информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.3. Предоставить Покупателю документы на Товар, предусмотренные пунктом 6.9 Договора.

5.4.4. Обеспечить транспортировку и хранение Товара, а также упаковку Товара, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.4.5. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы поставляемого Товара самостоятельно и за свой счет.

5.4.6. Гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара.

5.4.7. По требованию Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках заменить некачественный или несоответствующий условиям Договора Товара Товаром, соответствующей условиям Договора.

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Товар поставляется отдельными партиями в течение срока действия Договора на основании заявок Покупателя, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3 к Договору). Наименование, количество Товара (иные обязательные характеристики), а также сроки поставки Товара указываются в заявке. 

6.2. Покупатель формирует и предоставляет заявку Поставщику по факсу или по электронной почте.
6.3. Срок поставки партии Товара может быть изменен в заявке по согласованию сторон. Поставщик должен направить по факсу подтверждение согласования заявки в течение 1 (одного) дня с момента направления Покупателем заявки. Если в течение этого срока предложений об изменении срока поставки или количества Товара от Поставщика не поступило, то заявка считается согласованной Поставщиком и принятой к исполнению. 
6.4. Товар поставляется Покупателю по адресу: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад АО «Омскгоргаз»).  

6.5. Поставщик поставляет Товар Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт.

6.6. Все виды погрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счёт.

6.7. Товар, поставляемый Поставщиком Покупателю, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Договору (Техническая характеристика поставляемого Товара), являющемся его неотъемлемой частью.
6.8. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, национальным или международным стандартам качества на каждый вид Товара и технической характеристике поставляемого Товара (Приложение № 2 к Договору).

6.9. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, сертификат соответствия, протокол испытаний и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. По итогам приемки Товара, при наличии документов, указанных в пунктах 3.2. и 6.9. настоящего Договора, Покупатель подписывает товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

6.11. При обнаружении несоответствия полученного Товара требованиям по количеству, качеству, ассортименту, или иным требованиям, установленным в счетах-фактурах и настоящем Договоре, Покупатель составляет об этом Акт, о выявленных недостатках Товара с указанием выявленных несоответствий. Указанный Акт подлежит обязательному рассмотрению Поставщиком, в случае если он предоставлен ему не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического получения Товара Покупателем. 

6.12. В случае поставки некачественного или несоответствующего условиям Договора Товара Поставщик по требованию Покупателя обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках заменить такой Товар Товаром, соответствующей условиям Договора. Возврат Поставщику некачественного или не соответствующего условиям Договора Товара (в том числе транспортные расходы) осуществляется за счет средств Поставщика.
 7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с условиями Договора, действующими стандартами, утвержденными в отношении каждого вида Товара, и наличие документов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок Товара устанавливается в соответствии с технической документацией на Товар. Гарантийный срок устанавливается с момента передачи Товара Покупателю.
8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Поставщик несет ответственность за качество, ассортимент и количество поставляемого Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и за соблюдение сроков поставки, предусмотренных Договором. Непредставление Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, отсутствие надлежаще оформленных сопроводительных документов (в соответствии с пунктом 6.9. Договора), является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем. Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как не поставку Товара Покупателю Поставщиком.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в части сроков поставки, качества, ассортимента и количества поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% (одного процента) от стоимости несоответствующей условиям Договора партии Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, до дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке, или замены некачественного Товара в соответствии с пунктом 6.12 Договора, или устранения несоответствия поставляемого Товара по ассортименту и количеству.
8.4. В случае просрочки исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
8.5. В случае установления факта нарушения Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик помимо неустойки, предусмотренной пунктом 8.3. Договора, уплачивает единовременный штраф в размере 10% от стоимости партии Товара в соответствии с заявкой Покупателя.
8.6. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, уплачивает неустойку по требованию другой Стороны. Такое требование должно быть составлено в письменной форме и направлено виновной Стороне, в противном случае неустойка не уплачивается. 

8.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
  8.9. Проценты за пользование денежными средствами в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору в порядке, предусмотренном ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются. Положения ст. 317.1 ГК РФ Сторонами договора не применяются.

8.10. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации, в том числе законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты прав потребителей.
9.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением  настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, либо в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения. Все достигнутые таким образом договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий после реализации предусмотренной в пункте 9.2 процедуры досудебного урегулирования разногласий, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2017 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с момента подписания Протокола о выборе Победителя. 

10.2. Стороны по взаимному соглашению при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

а) предусмотренный Договором объем Товара, в том числе отдельные номенклатурные позиции (в случае если в течение срока действия договора изменяются потребности Покупателя, выпускаются новые или снимаются с производства старые линейки Товара, т.п.). При этом при увеличении объема закупаемого Товара Покупатель по согласованию с Участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемого Товара Покупатель обязан уменьшить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара;
б) сроки исполнения обязательств по Договору;

в) цену Договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;
г) иные несущественные условия Договора (относящиеся к порядку взаимодействия Сторон при исполнении Договора, к порядку документооборота в рамках Договора и т.п.).
9.3. Все изменения и дополнения Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон,

- в судебном порядке,

- по инициативе Покупателя.

11.2. Покупатель вправе обратиться к Поставщику с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

11.2.1. при существенном нарушении условий Договора Поставщиком;
11.2.2. при поставке Поставщиком некачественной или несоответствующей условиям Договора Товара;
11.2.3. в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 (пять) календарных дней;

11.2.4.в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения запроса цен;

11.2.5. в случае если будет установлен факт проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

11.2.6. в случае установления факта приостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

11.2.7. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при  условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
     12.1.Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности информацию (персональные данные), полученную одной Стороной в отношении другой в связи с заключением настоящего договора и в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, и соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области защиты конфиденциальной информации (персональных данных). 

                   12.2.Сторона, осуществляющая обработку конфиденциальной информации (персональных данных), полученной в рамках настоящего договора, обязана принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей по защите такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

         12.3.Каждая из Сторон принимает на себя обязательство не раскрывать третьим лицам и не распространять конфиденциальную информацию (персональные данные), полученную в рамках настоящего договора, без согласия другой стороны договора, если иное не предусмотрено действующим  законодательством Российской Федерации.

                 12.4. Сторона настоящего договора, неисполнившая или ненадлежащее исполнившая обязательства по защите конфиденциальной информации (персональных данных), несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обязательства по защите конфиденциальной информации (персональных данных), возникшие в связи с заключением настоящего договора, сохраняют свою силу после его расторжения Сторонами.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом, либо курьером по фактическим адресам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, с последующим предоставлением оригинала.

13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

13.3. Договор, а также все изменения и дополнения к нему, переданные по факсимильной связи или в форме электронных документов, имеют юридическую силу, с последующим предоставлением оригинала.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 «Спецификация поставляемого Товара», Приложение № 2 «Техническая характеристика поставляемого Товара (Техническое задание)», Приложение № 3 «Заявка на поставку».
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
                             Покупатель:




Поставщик:

	______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________


	______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________




                              Покупатель:




Поставщик:

______________________ ( _______________)    _____________________ ( _____________)

мп                                                                              мп
    

Приложение № 1

к Договору поставки _____________________
№ _______ от «___» ___________ 201_ г.

Спецификация поставляемого товара 

(по каждому лоту)

	№

п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Цена за ед., руб. (с учетом НДС-18%)
	Сумма в руб.  
(с учетом НДС-18%)

	1.
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Цена Товара составляет ______________ ( ____________ ) рублей, в том числе НДС __ %.

     Цена договора включает в себя общую стоимость Товара, тары и упаковки, все расходы, связанные с поставкой Товара, расходы на доставку, страхование, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.
                             Покупатель:




Поставщик:

______________________ ( _______________)    _______________________ ( _____________)

мп                                                                              мп

Приложение № 2

к Договору поставки_________________________
№ _______ от «___» ___________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
(Техническое задание)

Требования к поставке Товара (по каждому лоту):

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований к поставке Товара, определяющих условия поставки Товара, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов Российской Федерации, регулирующих поставку данного вида Товара.

Поставка должна осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором (Раздел IV настоящей документации), а также в соответствии с иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и транспортом победителя запроса цен.

 Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами победителя запроса цен.

Адрес Заказчика для поставки Товара: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад АО «Омскгоргаз»)

Срок поставки Товара: Поставка осуществляется партиями в ассортименте и количестве, определенном Заявкой Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявки Заказчика (срок поставки партии Товара может быть изменен в Заявке по согласованию сторон).

Наименование, количество и общие технические характеристики Товара: 

Продукция представляет собой спецодежду, спецобувь, СИЗ необходимую для сотрудников подразделений АО «Омскгоргаз» в зимнее и летнее время. Продукция включает в себя следующие позиции:

Лот № 1: «Спецодежда из антистатической ткани с нитью Nega-Stat»

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Костюм летний  из антистатической  ткани с нитью Nega-Stat
	комплект
	345

	2
	Костюм утепленный из антистатической ткани с нитью Nega-Stat
	комплект
	60

	3
	Халат+ косынка из антистатической ткани с нитью Nega-Stat
	шт.
	100


Лот № 2: «Спецодежда»
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Костюм летний из смесовой ткани
	комплект
	131

	2
	Костюм утепленный из смесовой ткани
	комплект
	4

	3
	Куртка утепленная из смесовой ткани
	шт.
	28

	4
	Костюм летний «охранник» из смесовой ткани
	комплект
	37

	5
	Костюм утепленный «охранник» из смес

овой ткани
	комплект
	25

	6
	Костюм сварщика х/б с огнезащитной пропиткой
	комплект
	6

	7
	Костюм сварщика утепленный
	комплект
	3

	8
	Жилет сигнальный
	шт.
	375

	9
	Плащ непромокаемый
	шт.
	121 

	10
	Костюм летний (для техничек)
	шт.
	12

	11
	Халат белый медицинский
	шт.
	2

	12
	Бейсболка
	шт.
	233

	13
	Белье нательное
	шт.
	7


Лот № 3: «Рукавицы, перчатки»
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником
	пара
	1322

	2
	Рукавицы брезентовые
	пара
	96

	3
	Перчатки х/б с ПВХ
	пара
	5142

	4
	Перчатки с полимерным покрытием
	пара
	73

	5
	Перчатки резиновые
	пара
	282

	6
	Перчатки ПВХ (длинные с нарукавниками)
	пара
	15

	7
	Перчатки нитриловые
	пара
	602

	8
	Перчатки утепленные (двойные)
	пара
	872

	9
	Краги
	пара
	74

	10
	Краги утепленные
	пара
	15


Лот № 4: «Спецобувь»
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Сапоги ПВХ
	пара
	355

	2
	Сапоги ПВХ (болотные)
	пара
	4

	3
	Сапоги кирзовые
	пара
	101

	4
	Ботинки кожаные без утеплителя
	пара
	163

	5
	Сапоги (ботинки) кожаные утепленные
	пара
	118

	6
	Ботинки кожаные без утеплителя с композитным подноском
	пара
	25

	7
	Сапоги (ботинки) кожаные утепленные с композитным подноском
	пара
	25


Лот № 5: «Средства индивидуальной защиты»

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Респиратор
	шт
	5

	2
	Очки защитные
	шт
	49

	3
	Очки газосварщика
	шт
	8

	4
	Маска сварщика
	шт
	1

	5
	Маска защитная
	шт
	1

	6
	Веревка спасательная L-10м +спасательный пояс
	шт
	2

	7
	Каска (строительная)
	шт
	15


Продукция должна быть надлежащего качества, должна быть изготовлена в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов, ТУ предприятий-изготовителей.

Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации), надлежащего качества и не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по ее изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации поставляемого Товара.
Поставляемая Продукция должна быть изготовлена не ранее 2016 года, если  иное не указано в разделе «Технические характеристики и требования к качеству Товара».

Подробное описание и характеристики каждой позиции Товара по каждому лоту представлены в разделе «Технические характеристики Товара и требования к качеству Товара» настоящего Технического задания.

Гарантийные обязательства:

Поставляемая Продукция должна иметь гарантию предприятия — изготовителя. Гарантийный срок может быть увеличен, по согласованию Сторон.

Комплект документов, подтверждающих качество Товара, предоставляемый при поставке Товара Заказчику:

3) сертификат соответствия на конкретный или типовой вид Товара (его заверенная копия);

4) протокол испытаний на конкретный или типовой вид Товара (его заверенная копия).
Технические характеристики и требования к качеству Товара:

Лот № 1: «Спецодежда из антистатической ткани с нитью Nega-Stat»

1. Костюм летний  из антистатической  ткани с нитью Nega-Stat:
Комплект предназначен для использования в качестве спецодежды для инженерно-технического и рабочего персонала подразделений АО «Омскгоргаз», для защиты от общих  производственных загрязнений, механических воздействий и от риска возникновения аварийной ситуации по причине скопления статического электричества.
Комплект изготавливается  из антистатической ткани с волоконной нитью «Негастат», не требующая заземления. Для подтверждения наносится нарукавный шеврон «Негастат».

Технические требования

Размер костюма должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Ткань: «Союз-Антистат» с антистатической волоконной нитью «Нега-Стат»  не требующая заземления, с масло-водоотталкивающей отделкой, состав не менее 70 % хлопок, не более 30% полиэстер, плотность не менее 250гр/м2.  Используемая при пошиве костюма антистатическая ткань должна обеспечивать рассеивание статического электричества (антистатический эффект) при отсутствии надежного заземления, например в случае, когда обувь работника не является токопроводящей, или работник стоит на диэлектрическом материале, или одежда сильно изношена и подвергалась многократной стирке.

Пуговицы ТА химотермостойкие.

Костюм должен быть изготовлен в соответствии ГОСТ 27575-87

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды». Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.
Описание модели
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка с центральной застёжкой на пуговицы и пуговицеулавливателями. 
Прорезные боковые карманы должны быть выполнены под оптимальным наклоном для удобства использования. Для них должна быть предусмотрена оптимальная глубина и скругленная форма мешковины кармана.

Два накладных нагрудных кармана должны быть с клапанами на текстильной застежке. 

Для предотвращения истирания изделия в области локтя должны быть предусмотрены налокотники.

Для повышения гигиенических свойств костюма на рукавах в области подмышечных впадин должны быть выполнены вентиляционные отверстия.

Манжеты и пояс куртки с эластичной тесьмой позволяющие плотно прилегать куртки к телу.

На куртке должны быть световозвращающие полосы на груди, спине и рукавах.

Ширина световозвращающей сигнальной ленты должна быть 5 см.

С изнаночной стороны куртки должна быть настрочена инструкция по эксплуатации из полиэфирного материала.

Изделие должно иметь вешалку.
Полукомбинезон изготавливается с застежками на пуговицах по бокам на поясе, должен иметь эластичную тесьму по талии задних половинок полукомбинезона и регулироваться длиной бретелей с эластичной тесьмой для обеспечения удобства посадки.

На полукомбинезоне должны быть: карман на груди на текстильной застежке, накладные  боковые карманы, задние карманы. Передние половинки брюк должны быть усилены наколенниками для предотвращения истирания брюк в области колен.

Световозвращающая полоса шириной 5см должна быть расположена по низу брюк и обеспечивать видимость работающего в темное время суток.

Участник может предложить иную типовую модель изделия, аналогичную по своим функциональным и качественным характеристикам описываемой в настоящем техническом задании модели. При этом по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения внешнего вида и других характеристик изделия, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия, а также вписывающиеся в общий корпоративный стиль спецодежды АО «Омскгоргаз».

Эстетические требования
Костюм для работников подразделений АО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:
- цвет основной ткани - темно-синий.
- цвет ткани для кокетки - васильковый
- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;
- на спине куртки: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Маркировка
Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения Товара на рынке государств-членов Таможенного союза. [image: image7.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011

Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. 

Если маркировку невозможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации.

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:

- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер; 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием; 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Основные требования к изготовлению
Части бретелей с эластичной тесьмой  и кулиса на спинке полукомбинезона должны быть выполнены на специальной четырехигольной машине цепного стежка, что обеспечивает хороший внешний вид, эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются. Накладные карманы, отделочные строчки должны быть выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов.

    Все соединительные швы выполняются на  специальных машинах цепного стежка, что обеспечивает эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым усиливаются строчки, вход в карманы, обеспечивается безупречный внешний вид и продляется срок эксплуатации этих элементов. 

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.
Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюма по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.
Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.
Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.
В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.
Гарантия изготовителя
Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

2. Костюм утепленный из антистатической ткани с нитью Nega-Stat:
Костюм предназначен для инженерно-технического и рабочего персонала, для защиты работающих в условиях пониженных температур воздуха, Тн. Эксплуатация в I,  II,  III, IV и особом климатических поясах; 4класса защиты (по уровню теплозащитных свойств).

 Костюм из антистатической ткани для защиты от риска возникновения аварийной ситуации по причине скопления статического электричества.


Технические требования

Костюм должен состоять из куртки со съемной утепляющей подкладкой и полукомбинезона. Костюм должен быть изготовлен в соответствии  ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р ЕН 340-2010.

Ткань верха - антистатическая ткань «Союз-Антистат» не требующая заземления,  поверхностная плотность не менее 250гр/м2, состав: хлопок не менее 70%, полиэстер не более 30%. Используемая при пошиве костюма антистатическая ткань должна обеспечивать рассеивание статического электричества (антистатический эффект) при отсутствии надежного заземления, например в случае, когда обувь работника не является токопроводящей, или работник стоит на диэлектрическом материале, или одежда сильно изношена и подвергалась многократной стирке.
Утеплитель - «Термофайбер 150» (или эквивалент). Куртка 3 слоя не менее 150 гр/кв.м каждый, полукомбинезон 2 слоя не менее 150 гр/кв.м. каждый, что обеспечивает уровень теплозащитных свойств 4 класса.

Подкладка: 100% хлопок,  плотность не менее 142 г/м2, цвет черный.

Ветрозащитная ткань: 100% ПЭ, плотность не менее 70-80 г/м2.

Спандбонд: 100% ПЭ; плотность не менее 17 г/м2, для предотвращения миграции волокон утеплителя.

Пуговицы ТА химотермостойкие.

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.
Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.
Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды». Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.
Описание модели

Костюм  состоит из куртки со съемной утепляющей подкладкой и полукомбинезона. 

Куртка со съемным утеплителем.

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой застегивается на потайные петли-пуговицы, что исключает прикосновение фурнитуры с оборудованием и инструментами, с отрезной планкой и ветрозащитным клапаном. Удлиненная куртка является дополнительной защитой тела человека от холода.

Конструкция рукава куртки (локтевой шов создает дополнительный объем в области локтя) должна повторять рабочее положение руки человека.

Регулирующая кулиса по талии и низу куртки.

Два нагрудных кармана с клапанами на текстильной застежке. 

Два боковых накладных кармана утепленные фланелью с клапанами на текстильной застежке.

На груди, спине и рукавах с внешней стороны сигнальная лента 5 см. 

По низу рукавов с внутренней стороны – трикотажные манжеты (напульсники).

Воротник – стойка. Внутренняя часть стойки из флиса.

Утепленный капюшон с подкладом. 

Пристегивающаяся утепленная подкладка выполнена из утеплителя «Термофайбер 150» (или эквивалент), 3 слоя.

         Конструкция рукава утеплителя (локтевой шов создает дополнительный объем в области локтя) должен повторять рабочее положение руки человека.

         Внешняя сторона утеплителя изготовлена из ветрозащитной ткани. Внутренняя сторона утеплителя изготовлена из хлопчатобумажной ткани.   Утеплительную подкладку прикрепляют к куртке с помощью пуговиц.

Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой.

Полукомбинезон изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой молнии. Два кармана на груди и два боковых кармана с клапанами на текстильных застежках. Объем по талии регулируется эластичной тесьмой. 

Бретели с эластичной тесьмой  и кулиса на спинке полукомбинезона выполнены на специальной четырехигольной машине цепного стежка на пряжках. Длина регулируется эластичной тесьмой.

По низу брюк  с внешней стороны сигнальная лента 5 см.

Участник может предложить иную типовую модель изделия, аналогичную по своим функциональным и качественным характеристикам описываемой в настоящем техническом задании модели. При этом по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения внешнего вида и других характеристик изделия, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия, а также вписывающиеся в общий корпоративный стиль спецодежды АО «Омскгоргаз».

Эстетические требования
Костюм для работающих в подразделениях АО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:
- цвет основной ткани - темно-синий.
- цвет ткани для кокетки - васильковый
- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;
- на спине куртки: надпись
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белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Основные требования к изготовлению
Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.

Накладные карманы настрачивают на двухигольных спецмашинах двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

Части бретелей с эластичной тесьмой  и кулиса на спинке полукомбинезона выполнены на специальной четырехигольной машине цепного стежка, что обеспечивает хороший внешний вид, эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.  Равномерное продвижение ткани на четырех иглах одновременно исключает перекос ткани.

Все отделочные строчки выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов.

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым обеспечивается безупречный внешний вид и продляется срок эксплуатации этих элементов.

При изготовлении костюма по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза. [image: image8.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011
Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. 

Если маркировку невозможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации. С внутренней стороны куртки расположена инструкция с требованиями по эксплуатации, уходу за изделием и хранение. Инструкция нанесена на химо- термостойкой  полиэфирной ткани. 

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер (при наличии); 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием (при необходимости); 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.
Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.
В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.
Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

3. Халат + косынка из антистатической ткани с нитью Nega-Stat: 

Халат и косынка предназначен для использования в качестве спецодежды для инженерно-технического и рабочего персонала подразделений АО «Омскгоргаз», для защиты от общих  производственных загрязнений, механических воздействий и от риска возникновения аварийной ситуации по причине скопления статического электричества.
Комплект изготавливается  из антистатической ткани волоконной нитью «Негастат» не требующей заземления. Для подтверждения наносится нарукавный шеврон «Негастат».


Технические требования

Размер халата должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Ткань: «Союз-Антистат» с антистатической волоконной нитью «Нега-Стат» не требующей заземления, с масло-водоотталкивающей отделкой, состав: не менее 70 % хлопок, не более 30% полиэстер, плотность не менее 175 гр/м2. Используемая при пошиве халата антистатическая ткань, должна обеспечивать рассеивание статического электричества (антистатический эффект) при отсутствии надежного заземления, например в случае, когда обувь работника не является токопроводящей, или работник стоит на диэлектрическом материале, или одежда сильно изношена и подвергалась многократной стирке.

Пуговицы ТА химотермостойкие.
Описание модели

Халат с центральной застёжкой на пуговицах, с четырьмя накладными карманами.
С изнаночной стороны халата должна быть настрочена инструкция по эксплуатации из полиэфирного материала.

Эстетические требования
Халат для работников подразделений АО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани – васильковый или темно-синий;

- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани;

- логотип или надпись
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белыми буквами. Размер надписи и месторасположение согласовывается с заказчиком. Метод нанесения – вышивка.
Основные требования к изготовлению
Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.

Накладные карманы настрачивают на двухигольных спецмашинах двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ халата выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов халата на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

Все отделочные строчки выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов.

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым обеспечивается безупречный внешний вид и продляется срок эксплуатации этих элементов.

При изготовлении халата по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза. [image: image9.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011
Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.

Если маркировку не возможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:

- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер (при наличии); 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием (при необходимости); 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.
Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.
В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.
Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

Лот № 2: «Спецодежда»
1. Костюм летний из смесовой ткани для защиты от ОПЗ и МВ:

Комплект  предназначен для использования в качестве спецодежды для инженерно-технического и рабочего персонала подразделений ОАО «Омскгоргаз», для защиты от общих  производственных загрязнений, механических воздействий.
Технические требования
Размер костюма должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Ткань: с масло-водоотталкивающей пропиткой, состав не менее 35% хлопок, не более 65% полиэстер, плотность не менее 210гр/м2. Пуговицы ТА химотермостойкие.

Костюм должен быть изготовлен в соответствии  ГОСТ 27575-87

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды». Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91

Описание модели
Костюм  состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка мужская удлинённая прямого силуэта  с центральной супатной застежкой на 4 петли и пуговицы, со сквозной верхней петлей и кулисой по линии талии спинки.

Каждая полочка на кокетке, с накладными боковыми объемными карманами с клапанами на текстильных застежках.

Спинка с отрезной кокеткой.

Рукав  двухшовный, низ рукава на манжете, застегивающейся на пуговицу.  Рукава с налокотниками. 

Воротник отложной.

В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.

Кокетки, нижние клапана карманов, подборт выполнены из отделочного материала. По кокеткам настрочена световозвражающая лента с образованием канта шир. 3 мм из отделочной ткани.

Изделие должно иметь вешалку.
Полукомбинезон изготавливается с застежками на пуговицах по бокам на поясе, должен иметь эластичную тесьму по талии задних половинок полукомбинезона и регулироваться длиной бретелей с эластичной тесьмой для обеспечения удобства посадки.

На полукомбинезоне должны быть: карман на груди на текстильной застежке, накладные  боковые карманы, задние карманы. Передние половинки брюк должны быть усилены наколенниками для предотвращения истирания брюк в области колен.

Световозвращающая полоса должна быть расположена по низу брюк.

Участник может предложить иную типовую модель изделия, аналогичную по своим функциональным и качественным характеристикам описываемой в настоящем техническом задании модели. При этом по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения внешнего вида и других характеристик изделия, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия, а также вписывающиеся в общий корпоративный стиль спецодежды АО «Омскгоргаз».

Эстетические требования

Костюм для работников подразделений АО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:
- цвет основной ткани - темно-синий;
- цвет ткани для кокетки – васильковый;
- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;
- на спине куртки: надпись
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белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Основные требования к изготовлению

Пояс на задних половинках собран на эластичную тесьму должен быть выполнен на специальной четырехигольной машине цепного стежка, что обеспечивает хороший внешний вид, эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.  

Накладные карманы, отделочные строчки должны быть выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов.

Все соединительные швы выполняются на  специальных машинах цепного стежка, что обеспечивает эластичность и прочность  швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым усиливаются строчки, вход в карманы, обеспечивается безупречный внешний вид и продляется срок эксплуатации этих элементов. 

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.
Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюма по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, должны иметь маркировку единым знаком обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза [image: image10.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011
Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. Если маркировку не возможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации.

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:

- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:

- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер (при наличии); 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием (при необходимости); 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.
Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.
Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.
В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.
Гарантия изготовителя
Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

2. Костюм утепленный из смесовой ткани:

Костюм зимний мужской предназначен для защиты от пониженных температур 2-го класса защиты. Используется в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз», расположенных в IV и особом климатическом поясе. Костюм изготавливается из плотной смесовой ткани, утеплитель - полотно нетканое термоскрепленное объемное пламястойкое.

Общие требования к спецодежде данного назначения изложены в ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Технические требования

Размер куртки должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Применяемые материалы:

Ткань верха: - ВО, состав сырья не более 65% ПЭ; не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 210 г/м2; цвет темно-синий.

Утеплитель: термофайбер 150 г/м2 (или эквивалент),  3 слоя в куртке, 2 слоя в полукомбинезоне, состав сырья 100% ПЭ.

Подкладочная ткань: состав сырья  100% ПЭ, плотность не менее 60 г/м2, цвет темно-синий.

Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 5см.

Подкладка: 100% ПЭ; плотность не менее 60 г/м2, цвет черный.

Световозвращающий материал: полосы шириной 50мм.

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.
Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.
Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.
Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды». Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.
Описание модели

Куртка прямого силуэта с притачной утепляющей подкладкой, с внутренним ветрозащитным клапаном, с центральной потайной застежкой.

Полочки с притачными кокетками. На кокетке полочек настрочена световозвращающая лента шириной 5 см. На каждой полочке нижний боковой накладной карман с клапаном. Спинка на кокетке, с эластичной тесьмой по линии талии. 

Рукава втачные двухшовные с налокотниками. Низ рукава стянут эластичной тесьмой.

Капюшон утепленный. Низ куртки стягивается  шнуром с наконечниками  и фиксаторами.

Изделие должно иметь вешалку.
Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке  с отрезной грудкой, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», на бретелях с втачной эластичной тесьмой, фиксирующихся на пряжку. Длина бретелей регулируется.

Передние половинки полукомбинезона  с боковыми карманами с отрезным бочком и наколенниками. Задние половинки полукомбинезона по линии талии собраны на эластичную тесьму.

По низу передних и задних половинок брюк, вниз от шва настрачивания наколенника,  проходит световозвращающая полоса шириной 5,0 см.

Участник может предложить иную типовую модель изделия, аналогичную по своим функциональным и качественным характеристикам описываемой в настоящем техническом задании модели. При этом по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения внешнего вида и других характеристик изделия, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия, а также вписывающиеся в общий корпоративный стиль спецодежды ОАО «Омскгоргаз».

Эстетические требования
Костюм для работающих в подразделениях АО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:
- цвет основной ткани - темно-синий.
- цвет ткани для кокетки - васильковый
- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;
- на спине куртки: надпись
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белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Основные требования к изготовлению
Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.
Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

Части бретелей с эластичной тесьмой  и кулиса на спинке полукомбинезона выполнены на специальной четырехигольной машине цепного стежка, что обеспечивает хороший внешний вид, эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.  Равномерное продвижение ткани на четырех иглах одновременно исключает перекос ткани;

Все отделочные строчки выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов;

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым обеспечивается безупречный внешний вид и продляется срок эксплуатации этих элементов;

«Спандбонд» (нетканый материал, прокладка) устанавливается со стороны ткани верха и подкладки,  препятствует миграции утеплителя.

При изготовлении костюма по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.
Маркировка
Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза. [image: image11.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011
Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. 

Если маркировку не возможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации.

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер (при наличии); 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием (при необходимости); 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.
Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.
Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.
В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.
Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

3. Куртка утепленная из смесовой ткани

Куртка мужская предназначена для защиты от пониженных температур 2-го класса защиты. Используется в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз», расположенных в  IV и особом  климатическом поясе. 

Технические требования

Общие требования к спецодежде данного назначения изложены в ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды». Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.
Описание модели

Куртка прямого силуэта с притачной утепляющей подкладкой, с внутренним ветрозащитным клапаном, с центральной потайной застежкой.

Полочки с притачными кокетками. На кокетки полочек настрочена световозвращающая лента шириной 5 см. На каждой полочке нижний боковой накладной карман с клапаном. Спинка на кокетке, с эластичной тесьмой по линии талии. Вниз от шва притачивания кокетки настрочена световозвращающая лента  на расстоянии 10 мм от шва.

Рукава втачные двухшовные с налокотниками. Низ рукава стянут эластичной тесьмой.

Капюшон утепленный. Низ куртки стягивается  шнуром с наконечниками  и фиксаторами.

Изделие должно иметь вешалку.

Участник может предложить иную типовую модель изделия, аналогичную по своим функциональным и качественным характеристикам описываемой в настоящем техническом задании модели. При этом по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения внешнего вида и других характеристик изделия, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия, а также вписывающиеся в общий корпоративный стиль спецодежды АО «Омскгоргаз».

Эстетические требования

Куртка для работающих в подразделениях АО «Омскгоргаз» должна отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани - темно-синий.

- цвет ткани для кокетки - васильковый

- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;

- на спине куртки: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Основные требования к изготовлению

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.

Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

Все отделочные строчки выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов;

Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах, тем самым обеспечивается безупречный внешний вид и продлевается срок эксплуатации этих элементов.

При изготовлении костюма по согласованию с Заказчиком допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза. [image: image12.wmf]
Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011

Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. 

Если маркировку не возможно нанести на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку. Указания по эксплуатации.

Информация, наносимая на изделие или трудноудаляемую этикетку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на упаковку:
- наименование изделия (модель, код, артикул); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 

- размер (при наличии); 

- защитные свойства изделия; 

- способы ухода за изделием (при необходимости); 

- дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 

- срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; 

- единый знак обращения товара на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии); 

- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться средства индивидуальной защиты; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.
Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.

Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.

Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

4. Костюм  мужской летний из смесовой ткани (для охранника):

Костюм мужской состоит из куртки и брюк (или полукомбинезона). Куртка прямого силуэта с центральной застежкой, с карманами.

Ткань: смешанный состав ткани по согласованию с Заказчиком.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

5. Костюм  мужской утепленный  из смесовой ткани (для охранника):

Костюм мужской состоит из куртки на утепляющей прокладки и брюк (или полукомбинезона). Куртка прямого силуэта с центральной застежкой, с карманами.

Ткань: смешанный состав ткани по согласованию с Заказчиком.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

6. Костюм сварщика х/б с огнезащитной пропиткой

Костюм состоит из куртки и брюк и предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями, для использования в качестве основного средства защиты при интенсивных газосварочных работах.

Описание модели

Наличие накладок в передней части куртки и брюк, в рукавах куртки. Материал костюма не должен гореть, плавиться, должен быть устойчив к искрам и брызгам металла во время сварочных работ.

Ткань должна быть плотной, чтобы искры и брызги металла свободно скатывались с одежды, не прожигая ее. Костюм должен быть прошит специальными огнезащитными нитками.
         Высокая износостойкость: костюм должен сохранять свои свойства после многократных стирок.

Наличие вентиляционных отверстий на спине или под проймами рукавов для оптимизации воздухообмена.

Ткань – х/б с огнеупорной пропиткой.

На спине куртки: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Гарантийные обязательства

Срок эксплуатации по назначению должен составлять не менее 12 месяцев.
7. Костюм сварщика утепленный

Костюм состоит из куртки на утепляющей подкладке и брюк на утепляющей подкладке и предназначен для защиты сварщиков в условиях пониженных температур воздуха, Тн. Эксплуатация в I,  II,  III, IV и особом климатических поясах; 4класса защиты (по уровню теплозащитных свойств), и от искр, брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями, для использования в качестве основного средства защиты при интенсивных газосварочных работах.

Описание модели

Наличие накладок в передней части куртки и брюк, в рукавах куртки. Материал костюма не должен гореть, плавиться, должен быть устойчив к искрам и брызгам металла во время сварочных работ.

Ткань должна быть плотной, чтобы искры и брызги металла свободно скатывались с одежды, не прожигая ее. Костюм должен быть прошит специальными огнезащитными нитками.
         Высокая износостойкость: костюм должен сохранять свои свойства после многократных стирок.

Наличие вентиляционных отверстий на спине или под проймами рукавов для оптимизации воздухообмена.

Ткань – брезент с огнеупорной пропиткой.

На спине куртки: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
Гарантийные обязательства

Срок эксплуатации по назначению должен составлять не менее 12 месяцев.
8. Жилет сигнальный:
Жилет с центральной застежкой на липучках или молнии. Должен иметь светоотражающие полосы вертикальных и горизонтальных направлений шириной не менее 50 мм. Окантовка тесьмой. Два накладных боковых кармана.

Жилет должен легко стираться и сохранять при этом яркую цветовую гамму.
          Ткань: полиэстер или трикотажное полотно.

Цвет: оранжевый.

На спине жилета: надпись
                                                             ОМСКГОРГАЗ
белыми заглавными буквами. Размер надписи: 322* 55 мм. Метод нанесения – вышивка.
9. Плащ непромокаемый:

Герметичные швы. Защита от влаги, неконцентрированных растворов кислот. Повышенная стойкость к механическим воздействиям. Два накладных кармана, капюшон. 

Ткань: ПВХ-материал на нейлоновой основе. Изделие должно быть легким, компактным, быстро сохнущим.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

10. Костюм женский летний из смесовой ткани (для техничек):

Костюм женский состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с накладными карманами.

Ткань: смешанный состав ткани по согласованию с Заказчиком.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

11. Халат белый медицинский:
Халат женский. Ткань: смесовая. Цвет: белый.

12. Бейсболка:
Бейсболка. 

Ткань: смешанный состав ткани по согласованию с Заказчиком.

Цвет: темно-синий.

13. Белье нательное:
Белье нательное трикотажное. Высокие гигиенические свойства

Ткань: трикотаж 100% хлопок.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

Лот № 3: «Рукавицы, перчатки»

1. Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками:

Ткань: «двунитка», прочная х/б ткань, плотность: не менее 235 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 - 480 г/м2. 

2. Рукавицы  брезентовые:

Ткань: брезент с огнеупорной пропиткой, плотность: не менее 480 г/м2. 

3. Перчатки х/б с ПВХ:

Хлопчатобумажные перчатки с полимерным покрытием предназначены для защиты рук от загрязнения и мелких порезов. Полимерное покрытие предназначено для предотвращения скольжения рук по гладкой поверхности, усиления износостойкости хлопчатобумажных перчаток, снижает возможность разрыва. 

Класс вязки: 10. Смесовая пряжа (хлопок не менее 80% + полиэстер не более 20%). Наличие точечного полимерного покрытия, улучшающего сцепные свойства и укрепляющего наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – должна быть заливка сплошным слоем. Наличие плотных прорезиненных манжет для надежной фиксации перчатки на руке. Манжеты должны быть обработаны (оверлог) по краю термоспекаемой нитью, что предотвращает распускание перчатки в случае небольшого повреждения.

4. Перчатки  с полимерным покрытием:

Ткань: смешанный состав (по согласованию с Заказчиком), двойной облив ладони и кончиков пальцев полимерным покрытием.

5. Перчатки резиновые (ПВХ):

Перчатки резиновые двухслойные из высококачественного натурального латекса

Внутренний и наружный слой отличаются по цвету.
Материал: натуральный латекс 
Длина: не менее 230 мм Толщина: 0,30 - 0,70 мм 

6. Перчатки резиновые (ПВХ) длинные (с нарукавникоми):

Материал: ПВХ, Внутр. покрытие: интерлок 100% хлопок, дл. 260мм+нарукавник 400мм., толщ. 1,6мм перчатка, для работ с продуктами нефтепереработки (бензин, керосин, масла), щелочами и кислотами. Высокая прочность и износостойкость.

7. Перчатки нитриловые:

 Полностью состоят из нитрилового полимера и противостоят воздействию различным маслам, лакокрасочным жидкостям, нефтепродуктам, низким температурам.
8. Перчатки утепленные (двойные):

Перчатки полушерстяные двойные из шерсти высокого качества. Должны защищать от контактного холода, сохраняя высокие тактильные свойства для точных работ в условиях низких температур. Неоднократная машинная стирка  при 30С. 

Манжет: оверлок

Материал: шерсть не менее 50%, 

Цвет: черный или серый 

9. Краги пятипалые:

Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Используются при сварочных работах.

Материал: спилок.

10. Краги пятипалые утепленные:

Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла в условиях пониженных температур. Изготовлены из высококачественного спилка 1,1–1,3 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью Кевлар . 

Утеплитель: искусственный мех

Лот № 4 «Спецобувь»

1. Сапоги ПВХ:

Предназначены для защиты от общих загрязнений и воды. Внутренняя текстильная подкладка, рифленая подошва, каблук. Материал изготовления -ПВХ. Внутреннее тканевое покрытие. Наличие рифленой подошвы, которая препятствует скольжению. 
2. Сапоги болотные (ПВХ):

Сапоги резиновые с удлиненным голенищем. Защищают от воды и общих загрязнений. Предназначены для работы в условиях с повышенным уровнем воды. 

Наличие внутренней текстильной подкладки, рифленая подошва, каблук, отверстие для крепления сапога к поясу.

Материал: ПВХ. 

3. Сапоги кирзовые:

Литьевое крепление подошвы. Союзка и задник из натуральной кожи (юфти). Голенища из кирзы. Усиленные носок и пяточная часть. Основная стелька из прочной кожеподобной резины КР. Материал верха: кирза, кожа. Каблук и подошва: полиуретан.
4. Ботинки кожаные:

Изготовлены методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви.

Верх: водостойкая натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм в комбинации с современными обувными материалами.

Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов.

Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.

Высокую прочность соединения подошвы и верха обуви обеспечивает прилитая задинка, которая дополнительно пристрачивается.

Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.

5. Ботинки кожаные утепленные:

Изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм.

Двухслойная маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС) подошва устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные наг​руз​ки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40°С...+100°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию.

Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов.

Мягкий кант защищает от боковых ударов.

Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Использование при наружной температуре воздуха (-300)
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (не менее 700 г/кв.м), либо натуральный мех.
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.

6. Ботинки кожаные с композитным подноском:

Должны обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, щелочей концентрации до 20% и общих производственных загрязнений.

Верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм в комбинации с современными обувными материалами.

Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды: нефтепродукты, масла, щелочи концентрации до 20%): верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки; ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40ºС…+100ºС) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.

 Рисунок протектора подошвы должен обеспечивать хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет не менее  4,5 мм., должен обладать эффектом самоочищения.

Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви должен применяться композитный подносок (МУН не менее 200 Дж) с прокладкой из полиуретана.

Полуглухой клапан-язык должен обеспечивать защиту от попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.

Мягкий кант должен защищать от боковых ударов и обеспечивать комфорт.

Вкладная формованная стелька должны отводить влагу от стопы и обеспечивать комфорт при носке.      

Верх обуви: кожа натуральная 
Подносок: композитный материал (МУН 200 Дж).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.

7. Ботинки кожаные утепленные с композитным подноском:

Изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм.

Двухслойная маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС) подошва устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные наг​руз​ки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40°С...+100°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию.

Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви должен применяться композитный подносок (МУН не менее 200 Дж) с прокладкой из полиуретана.

Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов.

Мягкий кант защищает от боковых ударов.

Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Использование при наружной температуре воздуха (-300)
Верх обуви: кожа натуральная.
Подносок: композитный материал (МУН 200 Дж).
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (не менее 700 г/кв.м), либо натуральный мех.
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.

Лот № 5 «Средства индивидуальной защиты»:

1. Респиратор

Области применения: металлургия, строительство, работа с резиной, химические производства, сварочные работы и пайка. С клапаном выдоха.

2. Очки защитные

Конструкция: закрытые очки с прямой вентиляцией через боковые отверстия. Обеспечивают панорамный обзор 180°. Оправа из мягкого ПВХ. Регулируемая эластичная резинка. Можно использовать с корригирующими очками.

Защитные свойства: поликарбонатная линза защищает от летящих частиц, УФ-излучения.  
Цвет линз: прозрачный.
3. Очки газосварщика 

Защитные свойства: изготовлены из негорючего пластика. Затемненная поликарбонатная линза обеспечивает защиту от вредных излучений при газосварке и от летящих частиц.
Цвет линз: внешняя – зеленый, внутренняя поликарбонатная – прозрачный.
4. Маска сварщика

Защитные свойства: надежная защита глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. 

5. Маска защитная

Предназначена для защиты лица от воздействия механических частиц, стружки, окалин, абразивных остатков и др. 

6. Веревка спасательная L-10м +спасательная привязь
Точка крепления на уровне груди обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Задняя точка крепления на Х-образных регулируемых плечевых лямках обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. 
Все пряжки из нержавеющей стали.
7. Каска защитная 

Каска защитная  предназначена для защиты головы 

Покупатель:



            
Поставщик:

_____________________ ( _______________)         _____________________ ( _____________)

мп                                                                                 мп


Приложение № 3

к Договору поставки ___________________________
 № ______________ от «__» ___________ 201_ г.

Заявка на поставку Товара
       В рамках заключенного Договора поставки _________________ № _______ от «___»_________ 201_ г. прошу Вас осуществить поставку Товара по адресу: г. Омск, ул. Лескова, д. 3 (центральный склад АО «Омскгоргаз»)  в количестве и в следующие сроки:
	№

п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб. (с учетом НДС)
	Сумма, руб.  
(с учетом НДС)
	Дата поставки

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


____________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись ответственного лица Покупателя)
«____»____________ 20____г. «____» часов «____» минут
(Дата и время отправки Поставщику Заявки на поставку)

Заявку подтверждаю:
_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись ответственного лица Поставщика)

«____»____________ 20___ г. «____» часов «____________» минут
(Дата и время подписания Поставщиком Заявки на поставку)

                           Покупатель:



            
Поставщик:

_____________________ ( _______________)         _____________________ ( _____________)

мп                                                                                 мп
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